
Produkt- 
översikt 
Bor Ytterdörr



Tillval för  
utökad funktion

Extreme Plus
Ytterdörr för miljömässigt känsliga och väderutsatta om-
råden. Hårt väder och vind kan påverka en ytterdörrs ut-
seende och funktion. Extreme plus innebär att ytterdörren 
är konstruerad på samma unika sätt som en standard dörr 
med bland annat kraftigt ramträ, dubbla stålplåtar och vac-
uum-impregnerad karm. En av skillnaderna är Medite Tricoy 
Extreme som ytmaterial istället för HDF. Medite Tricoy Ex-
treme är ett ytmaterial som kännetecknas av sin extrema 
vattentålighet med minimal svällning och rörelse. Dörren är 
också försedd med *rostfria gångjärn samt glaslister, spröjs 
och dekor tillverkade i accoya och Medite exteriör. Dörrar 
med spår kan upplevas som mindre släta i spåren än våra 
standarddörrar. Tillvalet Extreme Plus går att välja på hela 
60 olika dörrmodeller i vårt sortiment. 

Säkerhet EN1627
Vill du ha en dörr med extra säkerhet kan vi erbjuda tillvalet 
Säkerhet EN 1627 med RC2 eller RC2N. En dörr i säkerhet-
sutförande har extra förstärkt konstruktion vid gångjärn 
och slutbleck. För våra oglasade ytterdörrar erbjuder vi RC2 
som tillval och för våra glasade ytterdörrar kan du välja mel-
lan RC2 eller RC2N. Skillnaden är att vid RC2 är hela ytan på 
dörren klassad, även glaset som då ersätts med säkerhets-
glaset P4A. För RC2N är enbart anslutningen mellan karm 
och dörrblad säkrad mot intrång. 

Ljud
Bor du intill en trafikerad väg eller störs av allmänt oljud 
från utsidan kan vi erbjuda ljudklassade dörrar. En ljudklas-
sad dörr tillverkas med ljudreducerande isolering, dubbla 
tätningslister av silikon samt borstlist. Konstruktionen ger 
ett ljudvärde på Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på 
modell. NorDan erbjuder tillvalet ljud på 16 olika modeller 
i sortimentet.

Ljud & brand
Om din entré kräver produkter med brandklass kan vi erbju-
da en ytterdörr med EI30 som tillval. Hela 16 modeller i vårt 
sortiment går att utrusta med tillvalet brand EI30. Med våra 
brandklassade dörrar får du även ljudreduktion på köpet. Du 
får helt enkelt en ljuddörr med extra svällister som reagerar 
på värme. Så utöver EI30 får dörren även ett ljudvärde på 
Rw 35 dB eller Rw 40 dB beroende på modell.

Passiv
En ytterdörr i Bor-serien erbjuder redan som standard en 
mycket bra energiprestanda. Några av våra modeller har ett 
U-värde på låga 0,76 W/m2K. I vissa fall kan våra kunder 
önska ett ännu lägre U-värde och då kan vi på NorDan er-
bjuda tillvalet Passiv på sju olika modeller. Med Passiv som 
tillval får du en lågenergidörr med polyurethan-isolering. 
Några modeller får då ett U-värde ner till låga 0,64 W/m2K.

Bor Nyckelfri
Med Bor Nyckelfri får du en komplett dörr färdig att installera 
i ditt hem. Du behöver inte köpa handtag eller cylindrar, inte 
heller fundera över hur många extra nycklar familjen behö-
ver. Med ID Lock 150 monterat på dörren redan från fabrik 
kan du vara säker på att låsenheten är korrekt monterad, 
injusterad, funktionstestad och uppdaterad med senaste 
programvaran. Det enda du behöver göra är att ge åtkomst 
till dina nära och kära.

PassivLjud Ljud & brandSäkerhet EN1627Extreme Plus

*Även om gångjärn i rostfritt stål är motståndskraftiga mot 
korrosion är de inte underhållsfria och ingen garanti lämnas 
för att inte korrosion kan uppstå. Underhåll skall utföras 
enligt monterings- och skötselhandbok.



Ytterdörrar från Småland
Bor ligger i Smålands djupa skogar. Här har man 

tillverkat kvalitetsdörrar sedan början av 1900-talet. 

Och det är med stolthet och en kärlek till råmaterialet 

som varje dörr levereras från fabriken. 

Du kan känna dig trygg med en tung och stabil 
ytterdörr från Bor-serien.  Konstruktionen gör den 
både säker och hållbar. Karmen är tillverkad av la-
mellimmad och djupimpregnerad fura och tröskeln 
i värmebehandlad bok med en skyddande alumini-
umprofil på toppen. Dörrbladet har en kraftig ram 
med 60mm isolering  som får stöd av stålplåtar 
både in- och utvändigt. Dörren är försedd med 
klimatpackning vilket innebär en silikonlist på insi-
dan och en borstlist mot utsidan. Det gör att den 
är både ljuddämpande, energieffektiv och tät. De 
tre kraftiga gångjärnen har bakkantssäkring och är 
justerbara i både höjd- och djupled. 

Utöver den robusta standarddörren har vi även 
vidareutvecklat vissa modeller med ytterligare 
förstärkta egenskaper. För dig som har specifika 
behov kan vi erbjuda mycket låga U-värden, kraftig 
ljudreduktion, brandklassning, miljövänlig hållbarhet, 
och extra säkerhet.

Här ser du en snabb översikt av våra olika modeller 
och vilka extra egenskaper de kan utrustas med.

Extreme Plus
Tillval till över 60 dörrar

Säkerhet EN1627
Tillval till alla enkeldörrar

Ljud
Finns som tillval för 21 dörrar

Ljud&Brand
Finns som tillval för 21 dörrar

Passiv
Finns som tillval för 7 dörrar

S

Linje
302

Diamant
373

Stenbocken
871G

E S

Linjalen
838G

E S L B P

S

E S L B

Linje
302G

Glamis
806

E S

Kvadraten
839G3

E S SL LB BP

E S

Väduren
872

E S L B

Linje
302G2

Passaren
847G3

Månen
820G

E S

S

Väduren
872G

E S L B

E

S

L

B

P

Phoenix
310

Dover
865G

Solen
833

E

E

S

S L B

Räkan
875

E S



Kvader
312G

Gemma
837G

St. Andrews
869G2

E S

E S

E S

Pluto
892G

S

Phoenix
310G

Kometen
898G

Venus
834

S

E

E

S

S L B

Räkan
875G

E S

Lejonet
801

Orion
850G

Vega
835G

E S L B P

E S

E S SL LB B

Fiskarna
911

E S

Norrsken
314

Gemma
837G3

Vega
835

S

E S

E S L B

Örnen
899G

S

Kvader
312

Pollux
832G2

Venus
834G

E S

E S

E S L

Pluto
892

E S

Rutan
831G

Capella
862G3

Björnen
848G

E S L B P

S

S L B

Jungfrun
955

E S

Kuben
819G

Neo
861G

Björnen
848

E S L B P

S

S L B

Laxen
922G

E S

Lejonet
801G

Ceres
858G

Skytten
843G

E S L B P

E S

Hampton
914G

E S



Planeten
836G

Castor
864G

Draken
870G

S L B

E S

E S L B

Tvillingarna
992

Planeten
836G3

Utsikten
930G

Stenbocken
871

S

E

E

EE

S

SS

L

LL

B

BB

Tvillingarna
992G

Rutan
831G2

Sirius
863G

Draken
870

E S L B P

E S L B

E S L B

Jungfrun
955G

E S

Linje
302PG2+1

Planeten
836PG3

Solen
833P

Skytten
843PG

E

E

Lejonet
801P

Linjalen
838PG

Venus
834P

Stenbocken
871P

E

E

E

EE

Kuben
819PG

Kvadraten
839PG1+3

Venus
834PG

E

E

E

Sirius
863PG



Rutan
831PG2

Kvadraten
839PG3

St. Andrews
869PG2+1

Pluto
892PG

E E

E

Planeten
836PG

Diamant
373P

Vega
835P

Tvillingarna
992P

E

E

Planeten
836PG1+3

Månen
820PG

Vega
835PG

Tvillingarna
992PG

E

E

Sidoljus
450

Sidoljus
451

Sidoljus
453

Sidoljus
452

Överljus
460

15  Standard färger st

NCS eller RALFärger att välja på

Välj färg efter tycke och smak

I denna översikt visar vi dörrarna med vit 
standardkulör. Du kan givetvis själv välja färg 
på din dörr. Välj någon av våra 15 standard-
kulörer eller välj fritt en specialkulör från  
NCS- eller RAL-skalan.

Tillval för personlig  
anpassning

Stenbocken
871PG
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Tillval för personlig  
anpassning

Populära kulörerStandard Vit
NCS S 0502-Y

Specialkulör 
Valfri NCS eller RAL kulör

Olika kulör in och utsida
Det är självklart möjligt att välja olika kulör 
på in- och utsida. Om du t.ex. vill ha en 
vackert röd dörr utvändigt och standard vit 
insida.

DörrbromsSparkplåt

*Z-Wave-modul tillgänglig  
som extrautrustning.  
Läs mer om ID Lock och smarta  
hem på idlock.se/z-wave 

VitSilverSvart

IDLock, Elektroniskt lås för ytterdörrar
För eftermontering eller monterad på din 
ytterdörr från fabrik

Dörrtrycken

HOPPE Stockholm 

HOPPE Amsterdam 

HOPPE Vitória 

HOPPE Verona

ASSA 1956 

ASSA 6638 

ASSA 6647 

ASSA 1937

Observera att dörren levereras utan cylinder. Produktgaranti för ID Lock: 24 månader

För ytterligare tillval, kontakta din bygghandel.

Cotswold 
Insynsskydd

Altdeutsch
Insyn

Flutes/Frostat-klart glas 
Insynsskydd

Klarglas (standard)
Insyn

Matelux/Frostat
Insynsskydd

Glasalternativ

Mörkröd  
RAL 3009

Röd  
RAL 3011

Blå  
RAL 5007

Mörk silvermetallic  
RAL 9007

Silvermetallic  
RAL 9006

Ockra-Brun  
RAL 8001

Mörkgrå  
RAL 7012

Antracitgrå  
RAL 7016

Grön  
RAL 6005

Ljusgrå  
RAL 7040

Svart  
RAL 9005

Brun  
RAL 8019

Grå  
S7000-N

Vit   
S0500-N



Hemligheten bakom  
våra ytterdörrar!

Dörren du beställer idag har både tjockare dörrblad, tre gångjärn och vakuumimpregnerad 
karm. Kombinationen av tjockare dörrblad och stålplåtar förbättrar dörrens formstabilitet 

ytterligare ett steg. Vi har dessutom förbättrat dörrens U-värde och rötskydd.

Dörren på bilden är Kvadraten 839 G3 och 
visas här med IDLock.

	 1.	� Vakuum-impregnerad 
karm behandlad med 
rötskyddsmedel enligt NTR-B.

	 2.	� Karmen har måtten 56x105 
mm och är lamellimmad i fem 
skikt samt fingerskarvad 
vilket ger förbättrad 
formstabilitet.

	 3.	� 60 mm isolering. Material 
av isolering beroende på 
egenskap. Expanderat 
polystyren (EPS) till 
standarddörr.

	 4.	� Dörrbladets ändträ behandlas 
för att skydda mot fukt- och 
vatteninträngning.

	 5.	� Perforerade och 
rostskyddsbehandlade 
stålplåtar 0,4 mm på varje 
sida av dörrbladet. 

	 6.	� Vattenbeständig HDF målad i 
valfri NCS- eller RAL-kulör.

	 7.	� Glaslister av vattenbeständig 
HDF eller Accoya.

	 8.	� 3 pulverlackerade gångjärn 
justerbara i höjd- och sidled 
med dubbel bakkantssäkring.

	 9.	� Dubbla tätningslister i 
dörrbladet, varav en tätningslist 
av silikon samt en skyddande 
borstlist ytterst. 

	 10.	� 25 mm hög aluminiumklädd 
tröskel av värmebehandlat trä. 
Utvändigt 5 clips för montering 
av 0,7 mm tröskelbleck.

	 11.	� Hakregellås, Assa 2002                   
med justerbart slutbleck.                    
(Undantag Stenbocken 871)

	 12.	� Täcklock till cylinder och trycke 
monteras i fabrik före leverans. 
Täcklocken skyddar för ev. 
vatteninträngning före cylinder 
och trycke har monterats.

	 13.	� 8 täckplugg samt 2 
tätningsringar till cylinder och 
trycke levereras med varje dörr.

	 14.	� Med tillvalspaketet Bor 
Nyckelfri får du ett digitalt 
dörrlås monterat från fabrik.

NorDan AB · Grebbestadsvägen 8 · 457 91 Tanumshede
Tel: +46 (0)10 130 00 00 · Fax: +46 (0)10 130 00 05 · info@nordan.se · www.nordan.se


