
NORDAN KVILLSFORS
Fönster och fönsterdörrar  

från Kvillsfors-serien



NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, 
en av Europas ledande tillverkare av 
fönster, dörrar och smarta tillbehör. 
Sedan starten 1926 har både företaget 
och det större samhället genomgått 
betydande förändringar, men en 
sak förblir densamma: NorDan är ett 
familjeägt företag och drivs av samma 
grundläggande värderingar som när det 
grundades. 

OM  
NORDAN
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Miljöperspektivet har för länge sedan blivit 
en naturlig del av alla NorDan-produkter, 
och NorDan har länge varit en av de främsta 
drivkrafterna för att kunderna ska välja just de 
mest miljövänliga fönsterna och dörrarna.

I  över 90 år har NorDan visat hur 
teknologi, innovation och nyskapande 
r e s u l t e r a r  i  k v a l i t e t .  G r u p p e n s 
huvudkontor ligger i Moi i Norge och 
företaget består idag av 12 fabriker, cirka 
30 projektledningskontor och över 2000 
anställda. Våra fabriker är nyckelföretag  
i de lokala samhällen vi är etablerade 
i och har sedan starten producerat 
innovativa produkter av hög kvalitet 
med trävirke som viktigaste råvara. 
Inom verksamheten söker vi ständigt 
efter det perfekta samspelet mellan 
människor och produktionsteknologi 
och mellan medarbetare. För kunder och 
leverantörer försöker vi hela tiden att 
vara den perfekta samarbetspartnern. 
Hos kunden vill vi att produkterna, både 
var för sig och tillsammans, ska tala 
sitt tydliga språk om perfekt form och 
funktion – med lång hållbarhet. 

Ytterst få fönster- och dörrproducenter 
i världen lägger ned ett så omfattande 
arbete på forskning och utveckling av 
miljövänlig fönster- och dörrteknologi, 
som NorDan. I och med att hållbarhet 
är en viktigare fråga än någonsin har 
hållbarhetsaspekten blivit en naturlig och 
viktig hörnsten i vår verksamhet. Att ha 
en vertikal integrerad tillverkning innebär 
att vi fokuserar på hållbarhet och sänker 
vår miljöpåverkan – från varje nyplanterat 
träd till varje installerat fönster. Varje 

steg i  l ivsc ykeln för en NorDan-
produkt utförs med ett miljövänligt, 
energieffektivt tillvägagångssätt. 

Det finns många olika element som avgör 
om en produkt kan kategoriseras som 
hållbar eller inte. För de produkter som 
tillverkas vid fabrikerna inom NorDan-
koncernen är den energi som används 
vid produktionen en viktig faktor. 
Genom att använda förnybar energi 
minskar utsläppen av växthusgaser, och 
resultatet är en produkt som kommer ut 
ur fabriksdörrarna med en mycket bättre 
utgångspunkt än en som redan under 
sin tillverkning har skapat stora utsläpp.

Sveriges mest kompletta dörr- och 
fönsterproducent
Bra lösningar handlar ofta om mer än 
bara en specifik produkt. Känslan av 
kvalitet är resultatet av innovation, 
tester och många andra faktorer som 
til lsammans skapar fönstret eller 
dörren som levereras. Därför erbjuder 
NorDan ett komplett utbud av fönster 
och dörrar som inte bara fungerar bra, 
de är även tillverkade med hänsyn till 
livskvalitet, energibesparing och miljö. 
Som leverantör av ansvarsfulla lösningar 
designar och tillverkar vi produkter för att 
utmana vad som är möjligt - vi tillverkar 
framtidens fönster och dörrar. 
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Building Information Modelling eller BIM är knappast 
ett nytt koncept för arkitekter och byggföretag. 
Ökande efterfrågan på datakvalitet under projek-
tets hela livslängd läggs till i listan över viktiga krav 
för alla parter som är involverade i byggandet. Som 
en ledande leverantör av byggprodukter tar vi vårt 
BIM-ansvar på allvar. 

Digital marknadsplats
Med BIM-objekt finns det fortfarande mycket få 
standarder. Eftersom gemensamt vokabulär och öp-
pna filformat fortfarande är i sin linda, har NorDan 
prioriterat att skapa högkvalitativa, parametriska 
objekt för nyare versioner av Revit och ArchiCAD. 
Objekternas inbyggda intelligens gör det möjligt för 
en användare att ställa in en rad olika parametrar, som 
fönsterstorlekar, energieffektivitet och utseende. 
Distributionen sker genom www.bimobject.com, där 
du kan hitta referenser till all relevant dokumentation 
samt ladda ner själva objekten.

Kom igång på bimobject.com

BIM kanske är den enskilt 
största utvecklingen för 
byggbranschen. NorDan 
har tagit fasta på detta och 
tillhandahåller en komplett 
uppsättning parametriska 
objekt för hela vårt breda 
sortiment.

SMARTARE 
KONSTRUKTION 

NORDAN  
BIM 
OBJECTS
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Serien består av inåtgående, 
kopplade produkter trä/
alu med starkt fokus på 
ljudreduktion och prestanda. 

Med produkter som når Rw 60dB och med U-värde på 
låga 0,9 medger Kvillsfors-seriens kopplade produkter 
hög prestanda vid både ljud- och energireduktion. 
Samtliga produkter omfattas givetvis av kompletta 
miljöcertifieringar.

KVILLS-
FORS
HÅLLBARA &  
MODERNA  
LÖSNINGAR  
FÖR OBJEKT- 
MARKNADEN
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HÅLLBARA &  
MODERNA  
LÖSNINGAR  
FÖR OBJEKT- 
MARKNADEN

UTFORSKA KVILLSFORS
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Framtida hem kommer i många fall att byg-
gas nära bullriga stadsinfrastrukturer, på 
större höjder och med tydliga hållbarhetsmål.  
NorDans kvillsfors-produkter gör städernas 
bostadsprojekt enklare, effektivare och mer 
miljövänliga.

NORDAN  
KVILLFORS  
LJUDFÖNSTER

NorDan Kvillsfors-serien består av unika fönster och balkongdörrar anpassade till 
de stränga kraven som ställs i byggföreskrifter i stora städer. Ökad urbanisering och 
förtätning har skapat ett nytt fokus på tomter för förnyelse och nybyggnad som 
traditionellt har lämnats orörda.

Största möjliga tystnad
Centrala områden längs järnvägsspår, trafikkorsningar, motorvägar och flygplatser 
ger utvecklare unika möjligheter att skapa stadsmiljöer, men utmaningarna är många. 
Transportinfrastruktur skapar buller, och lönsamma projekt kräver kostnadseffektiva 
fönster som kan levereras i stora volymer samtidigt som de ska vara lätta att underhålla. 
Med Kvillsfors-serien är brusreducering en av de viktigaste funktionerna. Med akustiska 
värden upp till Rw 60dB är NorDan Kvillsfors-serien klassledande på brusreducering 
och garanterar utmärkt komfort inne även när trafiken är i full fart utanför.

Kvalitet och flexibilitet
En av styrkorna hos produkterna i serien är att de kan konstrueras enligt 2 + 1-principen. 
På utsidan skyddar den nästan underhållsfria bågdelen i aluminium mot alla naturens 
väderförhållanden. Mot insidan finns det en båge av trä med en tvåskikts isolerruta 
som ger god värmeisolering och hög ljudabsorption. Fönstret är anpassat till ett stort 
antal väggtjocklekar och kan kombineras i olika former. Konstruktionen gör det också 
möjligt att utrusta fönstren med inbyggd persienn för ökad komfort.

För hållbara byggnader
Att bo i täta områden kan betraktas som hållbart, men bara om fönstren också är 
utformade med hänsyn till miljön under hela produktionsprocessen. Från råvaror till 
leverans är fönstren noggrant dokumenterade och certifierade enligt strikta standarder. 
När miljöhänsyn blir allt viktigare i byggbranschen ger det en god känsla av trygghet 
att veta att NorDan fönster redan ligger i framkant.
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FÖNSTER MED LJUDREDUKTION 
UPP TILL RW 60 DB

När barnen äntligen somnat är det skönt att bara njuta 
av tystnaden. Med fönster och dörrar från NorDan 
Kvillsfors-serien kan du stänga ute ljudet från bullriga 
miljöer. Vi har produkter med mycket bra till extremt 
bra ljudreduktion.

STÖRSTA  
MÖJLIGA  
TYSTNAD
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NORDAN  
KVILLSFORS

• �Extremt bra ljudreduktion  
- med värden upp till Rw 60 dB

• �Pulverlackerad 
aluminiumbeklädd utsida 

• �Glasas från insidan med dold 
spikning

• ��Isolerglas med varmkant

• �Mellanglaspersienn på kopplade 
produkter som tillval

• �Brandklass EI30 och EI60 som 
tillval på flera av produkterna
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Fönster och fönsterdörrar av trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Inåtgående 
3-glasfönster och kopplade fönster som sidohängt eller kipp-dreh. Utåtgående och 
inåtgående fönsterdörr, fast karm, fri-form och fasadfönster.

Material – Konstruktion
Produkterna är tillverkade av lamellimmad furu 
med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan levereras 
med glasdelande post och olika spröjstyper.

Kvillsfors 2+1 har en glaskonstruktion med en 
eller två sidor lågenergibeläggning beroende på 
önskat U-värde. Mellan glasrutorna är det argongas 
och isolerande varmkant.

Kvillsfors 1+2+1 är ett fönster med dubbel karm. 
Tack vare den djupa konstruktionen kan man nå 
extremt bra ljudvärden.

Kvillsfors 3-glas har en glaskonstruktion med en 
eller två sidor med lågenergibeläggning bero- 
ende på önskat U-värde. Mellan glasrutorna är det 
argongas och isolerande varmkant. 

Mått
Alla produkter tillverkas efter beställning.

Karmdjup
115 mm. 

Utseende
Produkterna kan erhållas ytbehandlade från fabrik 
i en vit standardkulör (NCS S 0502-Y).  
Som tillval kan både insida och utsida levereras i 
färger enligt RAL- eller NCS-skalan mot pristillägg.
 
Egenskaper
P-märkta produkter uppfyller rådande krav på 
lufttäthet, regntäthet, säkerhet mot vindlast, 
träskydd och säkerhet enligt godkännandebevis 
SC0546-09. Uppgift om värmegenomgångs- 
koefficient (U-värde) lämnas på begäran.

KVILLSFORS-SERIEN
FÖNSTER OCH 
FÖNSTERDÖRRAR
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Produkter
Sidohängt inåtgående . . . . . . . . . . . . . . . .                 sid 16 
Kipp-Dreh inåtgående. . . . . . . . . . . . . . . . .                  sid 18
Sidohängt inåtgående 2+1. . . . . . . . . . . .             sid 20
Kipp-Dreh inåtgående 2+1 . . . . . . . . . . . .             sid 22
Kipp-Dreh inåtgående 3+1 . . . . . . . . . . . .             sid 24
Sidohängt inåtgående 1+2+1. . . . . . . . . . sid 26
Fast karm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             sid 28
Fasadfönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          sid 31
Fönsterdörr inåtgående. . . . . . . . . . . . . . .                sid 32
Fönsterdörr inåtgående 2+1. . . . . . . . . . .            sid 34
Fönsterdörr utåtgående. . . . . . . . . . . . . . .                sid 36
Fönsterdörr utåtgående 2+1 . . . . . . . . . .           sid 38
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Tillval
Spröjs och mittpost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    sid 40
Persienner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            sid 41
Ytbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          sid 43
Handtag fönster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       sid 44
Handtag dörr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          sid 45
Säkerhetsbeslag m.m.. . . . . . . . . . . . . . . . .                  sid 45
Bromsar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               sid 46
Infästning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             sid 46
Bleckspår och salning. . . . . . . . . . . . . . . . .                  sid 46
Larmkontakter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         sid 47
Ventiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               sid 47
Elektroniska tillval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     sid 47
Glas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   sid 48
Säkerhetsklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      sid 50
Certifiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            sid 51



SIDOHÄNGT

Produktkod: ES

Inåtgående sidohängt två- eller treglas trä/
aluminiumfönster med utvändig karm och 
båge av strängpressad aluminium. Kan även 
kombineras med Fast karm i samma karm.

 

Teknisk specifikation

Glas plc4 -16SwA+ arg - plc4 - 16 SwA+arg -XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, utanpåliggande

NorDan Screens Tillval

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,1 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 35dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 400 mm

Max Bredd 1 280 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 90 kg

INÅTGÅENDE
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 140

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
1,0 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 46 dB

Brandklass  
E15, E30, EI15, EI30 
tillverkas alltid EI30
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Frekvens 

(Hz)

Kurva  

(dB)

50 27,1
63 29,5
80 36,9
100 17,8
125 16,3
160 14,7
200 20,1
250 20,9
315 23,4
400 29
500 33,4
630 39,4

Frekvens 

(Hz)

Kurva  

(dB)

800 43,1
1000 44,8
1250 45,2
1600 46,6
2000 49,2
2500 44,4
3150 36,2
4000 38,4
5000 45,3
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KIPP-DREH

Produktkod: EN

Inåtgående Kipp-Dreh, två- eller treglas 
träfönster med utvändig aluminiumbeklädnad. 
Kan kombineras med Fast karm i samma karm.

Teknisk specifikation

Glas plc4 -16SwA+ arg - plc4 - 16 SwA+arg -XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, utanpåliggande

NorDan Screens Tillval

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,1 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 35dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 413 mm

Max Bredd 1 685 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470mm

Vikt Max: 100 kg

INÅTGÅENDE
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
1,0 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 46 dB

Brandklass  
E15, E30, EI15, EI30 
tillverkas alltid EI30

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1,SK2,SK3
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Enl Ljudrapport GLA-1544.17 21
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SIDOHÄNGT 2+1

Produktkod: KS

Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med 
utvändig aluminiumbeklädnad. Kan kombineras 
med Fast karm i samma karm.

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4 -16SwA+arg – XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Tillval

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,0 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 42dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 400 mm

Max Bredd 1 280 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 90 kg

INÅTGÅENDE
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 49 dB

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 21,8
63 19,4
80 30,3
100 14,7
125 23,9
160 28,7
200 28,2
250 32,5
315 34,7
400 36,5
500 39,4
630 43,4

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 45,8
1000 47,2
1250 48,5
1600 50,4
2000 53,3
2500 51,5
3150 43,8
4000 49,2
5000 53,8

Rw 42
(C; Ctr) (-3;-9)
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KIPP-DREH 2+1

Produktkod: KN

Inåtgående Kipp-Dreh, kopplat träfönster 
med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan även 
kombineras med Fast karm i samma karm.

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4 -16SwA+arg – XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Tillval

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,0 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 42dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 413 mm

Max Bredd 1 685 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 100 kg

INÅTGÅENDE
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 49 dB

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1,SK2,SK3

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 21,8
63 19,4
80 30,3
100 14,7
125 23,9
160 28,7
200 28,2
250 32,5
315 34,7
400 36,5
500 39,4
630 43,4

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 45,8
1000 47,2
1250 48,5
1600 50,4
2000 53,3
2500 51,5
3150 43,8
4000 49,2
5000 53,8

Rw 42
(C; Ctr) (-3;-9)
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KIPP-DREH 3+1

Produktkod: KN

Inåtgående Kipp-Dreh, kopplat träfönster 
med utvändig aluminiumbeklädnad. Kan även 
kombineras med Fast karm i samma karm.

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4-16SwA+arg-plc4-16SwA+arg-XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Tillval

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 0,9 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 40dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 55%

Ljustransmission EN 410 69%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 413 mm

Max Bredd 1 685 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 100 kg

INÅTGÅENDE
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,7 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 40 dB

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 26,2
63 23,3
80 29,1
100 12,2
125 17,8
160 18,3
200 21,4
250 25,5
315 29,6
400 31,5
500 36,8
630 41,2

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 42,6
1000 42,2
1250 46,5
1600 47,8
2000 45
2500 44,9
3150 42,1
4000 45,9
5000 51,4

Rw 36
(C; Ctr) (-2;-7)
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SIDOHÄNGT 1+2+1

Produktkod: KS + KG / KN + KG

Inåtgående, sidohängt, kopplat träfönster med 
utvändig aluminiumbeklädnad i kombination 
med invändigt träfönster.  
Den djupa konstruktionen är anpassad för 
extremt bullriga miljöer.

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende på storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Tillval

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 250 mm

Min Bredd 400 mm

Max Bredd 1 685 mm

Min Höjd 480 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 90 kg / 100 kg

INÅTGÅENDE

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4-16SwA+arg-4XN + plc6mm

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 0,8 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 57dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 56%

Ljustransmission EN 410 68 %

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,8 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 60 dB

250 mm
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Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 27,4
63 26,5
80 37,5
100 38,3
125 43,7
160 44,3
200 47,9
250 50,7
315 53,8
400 54,6
500 58,8
630 60,2

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 62,1
1000 61,3
1250 64,3
1600 64,4
2000 64,4
2500 63,5
3150 61,1
4000 53,3
5000 55,5

Rw 60
(C; Ctr) (-2;-7)
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FAST KARM

Produktkod: EL

Fast, två- eller treglas träfönster med utvändig 
aluminiumbeklädnad. Kan kombineras med 
sidohängda fönster i samma karm. 

Funktioner

Barnsäkring NA

Utrymingsväg NA

Persienn Tillval, utanpåliggande

NorDan Screens Tillval

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 295 mm

Max Bredd 2 980 mm

Min Höjd 295 mm

Max Höjd 2 980 mm

Vikt Max: 200 kg

Teknisk specifikation

Glas plc4 -16SwA+ arg - plc4 - 16 SwA+arg -XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,0 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 34dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass E1200

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N npd

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,8 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 46 dB

Brandklass  
E15,E30,EI15,EI30

(tillverkas alltid EI30)

EI60 

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1,SK2,SK3
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Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 32,4
63 29,3
80 34
100 16,8
125 16,2
160 14,3
200 18
250 18,5
315 21,9
400 25,6
500 30,8
630 35,5

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 41,2
1000 44,7
1250 46,5
1600 50,1
2000 50,1
2500 45,1
3150 36
4000 38,7
5000 44,3

Rw 32
(C; Ctr) (-2;-6)
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FASADFÖNSTER

Produktkod: EP

Vårt fasadfönster i 
kombination med våra 
övriga fönster kan du 
få intrycket av en helt 
glasad fasad.

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 62,5 mm

Min Bredd 380 mm

Max Bredd 2 670 mm

Min Höjd 380 mm

Max Höjd 2 670 mm

Teknisk specifikation

Glas 6mm härdat

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

96,9 mm
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FÖNSTERDÖRR

Produktkod: G1
Inåtgående, sidohängt, två- eller 
treglas träfönsterdörr med utvändig 
aluminiumbeklädnad.

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Tillval, utanpåliggande

NorDan Screens Tillval

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 680 mm

Max Bredd 1 280 mm

Min Höjd 1 880 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 90 kg

INÅTGÅENDE

Teknisk specifikation

Glas plc4-16SwA+arg-plc4-16SwA+arg-XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Sigenia

Handtag Hoppe

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,1 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 35dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
1,0 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 46 dB

Brandklass  
E15, E30, EI15, EI30 
tillverkas alltid EI30

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1

10
3 

m
m

115 mm

10
3 

m
m

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 27,1
63 29,5
80 36,9
100 17,8
125 16,3
160 14,7
200 20,1
250 20,9
315 23,4
400 29
500 33,4
630 39,4

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 43,1
1000 44,8
1250 45,2
1600 46,6
2000 49,2
2500 44,4
3150 36,2
4000 38,4
5000 45,3

Rw 34
(C; Ctr) (-2;-6)
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FÖNSTERDÖRR 2+1

Produktkod: P1
Inåtgående, sidohängt, kopplad träfönsterdörr 
med utvändig aluminiumbeklädnad. 

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Tillval

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 680 mm

Max Bredd 1 280 mm

Min Höjd 1 880 mm

Max Höjd 2 470 mm

Vikt Max: 90 kg

INÅTGÅENDE

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4-16SwA+arg-XN4 

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Siegenia

Handtag Hoppe

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,0 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 42 dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 49 dB

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1
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Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 21,8
63 19,4
80 30,3
100 14,7
125 23,9
160 28,7
200 28,2
250 32,5
315 34,7
400 36,5
500 39,4
630 43,4

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 45,8
1000 47,2
1250 48,5
1600 50,4
2000 53,3
2500 51,5
3150 43,8
4000 49,2
5000 53,8

Rw 42
(C; Ctr) (-3;-9)
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FÖNSTERDÖRR

Produktkod: D1
Utåtgående, sidohängt, två- eller 
treglas träfönsterdörr med utvändig 
aluminiumbeklädnad.

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Tillval, utanpåliggande

NorDan Screens Ej möjligt på utåtgående 

produkter

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 680 mm

Max Bredd 1 080 mm

Min Höjd 1 880 mm

Max Höjd 2 480 mm

Vikt Max: 90 kg

UTÅTGÅENDE

Teknisk specifikation

Glas plc4 -16SwA+ arg - plc4 - 16 SwA+arg -XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Assa

Handtag Hoppe

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,1 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 36dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 45 dB

Brandklass  
E15, E30, EI15, EI30 
tillverkas alltid EI30

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1
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Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 15,1
63 14,4
80 25,3
100 16,6
125 15,1
160 18,9
200 18,7
250 23,2
315 25,5
400 28,7
500 30,2
630 31,2

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 29,8
1000 29,1
1250 28,7
1600 28,3
2000 33,2
2500 38,2
3150 37,2
4000 40,7
5000 45,4

Rw 31
(C; Ctr) (-2;-4)

Enl Ljudrapport GLA-1544.95 21
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FÖNSTERDÖRR 2+1

Produktkod: K1
Utåtgående, sidohängt, kopplad träfönsterdörr 
med utvändig aluminiumbeklädnad. 

Funktioner

Barnsäkring KISI2

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Tillval, mellanliggande

NorDan Screens Ej möjligt på utåtgående 

produkter

Mått  Trä/Alu

Karmdjup 115 mm

Min Bredd 680 mm

Max Bredd 1 080 mm

Min Höjd 1 880 mm

Max Höjd 2 480 mm

Vikt Max: 90 kg

UTÅTGÅENDE

Teknisk specifikation

Glas plc4mm + plc4 -16SwA+arg – XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Aluminium

Profiler Standard

Beslag Assa

Handtag Hoppe

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering EN ISO 10077-1 & 2 1,0 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 40dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskelvärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 60%

Ljustransmission EN 410 75%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -
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Över- och 
sidostycke

Under- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 40

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
Rw 45 dB

Inbrottsklass  
RC2, RC2 N, SFF 200:5  
SK1
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115 mm
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Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

50 15,4
63 13,8
80 20,8
100 12,6
125 13,2
160 16,4
200 22,5
250 23,9
315 27,7
400 31,7
500 36
630 39,7

Frekvens (Hz)Kurva  
(dB)

800 43,8
1000 45,7
1250 45,9
1600 46,1
2000 48,5
2500 51,8
3150 47,6
4000 51,1
5000 53,9

Rw 35
(C; Ctr) (-2;-8)
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Glasdelande spröjs
Spröjsen används till kopplade 2+1 fönster. Spröjsen är monterade i det 
yttersta glaset för att få utseendet med flera linjer. Spröjsen finns i 34 
och 55 mm bredd, och kan utvändigt pulverlackeras i valfri färg. Insidan 
kan väljas lika utsidan alternativt som tillval vit.

Spröjs i isolerruta
Spröjsen används till fönster med isolerglas där du enkelt vill kunna putsa 
rutorna utan att spröjspinnarna är i vägen. Du kan välja mellan 26mm och 
45mm bredd på profilerna. Spröjsen kan pulverlackas i önskad färg.

Tillbehör till 
Inåtgående 

kopplad båge

Ut kopplad

In kopplad In enkel

Ut enkel

Ut kopplad

In kopplad In enkel

Ut enkel

Tillbehör till 
Utåtgående 

kopplad båge

Ut kopplad

In kopplad In enkel

Ut enkel

Tillbehör till 
Utåtgående 
enkelbåge

Utanpåliggande spröjs
Spröjsen är monterade på utsidan av glaset. Den monteras med ett smart 
knäppsystem som enkelt gör det möjligt att ta bort spröjsen vid rengöring 
av glasets utsida. Utanpåliggande spröjs monteras lite utanför glaset för 
att låta vattnet rinna ner mellan glas och spröjs. Spröjsen finns i 34 och 
55 mm bredd, och kan utvändigt pulverlackeras i valfri färg. Insidan kan 
väljas lika utsidan alternativt som tillval vit. 

TILLBEHÖR 
SPRÖJS OCH MITTPOST

Ut kopplad

In kopplad In enkel

Ut enkel
Tillbehör till 
Inåtgående 
enkelbåge

Mittpost
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Vi har persienner som passar perfekt till dina NorDan Kvillsforsfönster 
och dörrar. Persiennerna finns i utanpåliggande utförande samt som 
mellanglaspersienn beroende på vald produkt.

PERSIENNER  
FULL FLEXIBILITET

41



Kvalitetssäkrad ytbehandling av aluminium
NorDans fabrik för pulverlackering och produktion av aluminiumkomponenter i Powodowo är ackrediterade 
enligt medlemsorganisationen GSB International’s ”Premium Approved Sea Proof Plus”-kvalitet.

I korta drag betyder det att sättet aluminiumen förbehandlas och pulverlackeras tillfredställer mycket 
stränga krav för att nå hög kvalitet.
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Antracitgrå
RAL 7016

Basaltgrå
RAL 7012

Kolsvart
RAL 9005

Dusty grå
RAL 7037

Nötbtun
RAL 8011

Fönstergrå
RAL 7040

Röd
RAL 3011

Silkesgrå
RAL 7044

Brilliant blå
RAL 5007

Gråbrun
RAL 8019

Mossgrön
RAL 6005

Ostronvit
RAL 1013

Vit (Standard)
NCS S 0502-Y

Grå aluminium 
RAL 9007 

Vit aluminium
RAL 9006

Vit
NCS S 0500-N

YTBEHANDLING

Att välja den perfekta färgen för dina fönster är inte bara svart och vitt. Det finns också 
nyanser av beige, brun, grå, röd, grön och blå. Estetiskt tilltalande färger som ger dig mas-
sor av designalternativ. Naturligtvis kan du fortfarande välja bland våra standardfärger. 
I NorDan handlar det om val.

Populära färger
Som ett alternativ till vår standardvit (S 0502-Y) erbjuder vi ett brett utbud av andra färger 
från en standardiserad palett. Dessa färger väljs noggrant utifrån de mest populära valen 
både nationellt och internationellt. Färgerna finns både för trä och aluminium:

Specialkulörer
RAL-kulörer - NorDan kan mot pristillägg erbjuda de allra flesta färgerna i 
RAL-skalan, antingen på trä eller som polyesterbaserad pulverlackering på 
aluminiumprofilerna. Pris och leveranstid kan variera

NCS-kulörer - NorDan erbjuder de flesta NSC-färgerna som antingen färg för 
träfönster eller pulverlackering för aluminiumprofiler. Det stora antalet möjliga 
färger i NSC-skalan gör att både tillgänglighet, pris och leveranstid kan variera. 

Färgerna är illustrationer och kan skilja sig från produktens slutgiltiga färg. För att säker-
ställa största möjliga likhet rekommenderar vi att du alltid använder godkända färgrpover 
innan du bestämmer dig.

Djupa, rika och långvariga, detta är bara några av de ord 
som beskriver NorDan-färger. Från subtila jordtoner till 
djärva, iögonfallande rött och blått och en nästan oändlig 
variation av anpassade färger att välja mellan. NorDans 
fönsteryta sticker ut lika mycket för sin skönhet som för 
sin legendariska hållbarhet.



ALTERNATIV & TILLBEHÖR

NorDan tillhandahåller ett brett utbud av solida beslag 
med olika funktioner för fönster och dörrar. Kontakta 
våra expertrådgivare för mer information och råd 
om kompatibilitet och möjlig anpassning för just ditt 
projekt.

Fönster/fönsterdörrhandtag

Handtag med spärr inåtgående fönster 
Handtag Hoppe Tokyo med Kisi barnspärr: 
F1 & F9. (Handtaget är spärrat i utgångsläge 
och kan låsas upp med ett fingergrepp) 

Handtag inåtgående fönster
Handtag Hoppe Tokyo: F1 & F9. 

Handtag inåtgående fönster
Handtag Hoppe London: F1

Handtag inåtgående fönster
Handtag Hoppe London med Kisi barnspärr: 
F1. (Handtaget är spärrat i utgångsläge och 
kan låsas upp med ett fingergrepp) 

Låsbart handtag med nyckel
Handtag Hoppe Tokyo: F1 & F9. 

Täckbricka Hoppe
U26SV F1 
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Låsbart handtag Hoppe London
för oval cylinder

Låsbart handtag Fix 835SR
med microbrytare 
(inkl. karmöverföring 8811)

Säkerhetslås och handtag
Säkerhetsbeslag FIX 805.

FIX 811 handtag, matt silver, levereras separat. 

Handtag Fix 17
Blank krom. 

Säkerhetslås och nyckel
Säkerhetsbeslag BK805 och nyckel FK8 Form A

Utvändigt Draghandtag
Hoppe 430

Barnsäkert vädringsbeslag
Assa Abloy Fix 92

Barnsäker säkerhetsanordning
Fix 184

Låsbart handtag Hoppe Tokyo
F1 & F9 för oval cylinder

Låsbart handtag Hoppe Tokyo
F1 & F9 för oval cylinder
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Broms Mila
Broms inåtgående

Förborrad för karmskruv är standard
14 mm i diameter 

Monterad karmhylsa
Monterad Adjufix finns som tillval

Friktionsbroms
Fix 160

Friktionsbroms med barnspärr
Fix 160S

Bleckspår
Standard

Norskt bleckspår
Tillval

Salningsspår
På samtliga eller enstaka karm-
sidor (gäller sidohängt samt 
kipp-dreh med dolda gångjärn)

Klips för salning
Monterat 3 sidor eller  
levererat omonterat.  

Bromsar

Bleckspår och salning

Infästning
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Ventil Fresh 42

Ventil Omega Max 39 (kan fås med ljuddämpare)

Ventil Omega Max 55 (kan fås med ljuddämpare)

Ventil Omega Max 79 (kan fås med ljuddämpare)

Ventil Biobe 30 Vit med förhöjningsdel (till inåtg)

Ventil Biobe 40 Vit med förhöjningsdel (till inåtg)

Ventil Biobe 50 Vit med förhöjningsdel (till inåtg)

Ventil Biobe 60 Vit med förhöjningsdel (till inåtg)

Ventil Biobe 30 Vit (till fast och utåtg)

Ventil Biobe 40 Vit (till fast och utåtg)

Ventil Biobe 50 Vit (till fast och utåtg)

Ventil Biobe 60 Vit (till fast och utåtg)

Magnetkontakt
MK2500-6

Motor 
VMX 804

Glaskrossdetektor
GB5700-6 (för lamellglas)

NorDan Screens
Hunter Doglas

Glaskrossdetektor
GB5100-6 (för vanligt glas)

Larmkontakter

Elektroniska tillval

Ventiler
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Säkerhetsglas
NorDan tar säkerhet på allvar. Person- och inbrottssäkerhet måste 
övervägas noggrant när man bestämmer vilken typ av glas som 
krävs. Det är också viktigt att inte bara fundera på glasalternativen, 
utan även på hela konstruktionen och monteringen.

Säkerhetsglas finns i olika utföranden, med skydd mot olika på-
frestningar: Fall- och kollisionsskador, inbrott, vandalism, projektiler 
och tryckbelastningar. Några regelverkskrav löses med tjockare 
glas, andra med specialglas. De två vanligaste lösningarna är 
härdat och laminerat glas.

Härdat glas
Härdat glas är 4-6 gånger starkare än vanligt glas av samma 
tjocklek. Det tillverkas genom uppvärmning av det färdiga glaset 
innan det snabbt kyls ner igen. Detta kyler glasets yttre yta 
snabbare än mitten vilket skapar en spänning i ytan som i sin tur 
gör att glaset blir mycket svårare att förstöra. När härdat glas 
går sönder blir glaspartiklarna många, små och relativt ofarliga.  

Laminerat glas
Laminerat glas består av två eller flera lager glas som limmas ihop 
med en speciell plastfilm. Det kan levereras med olika lager av glas 
och plast, baserat på dina önskemål. När laminerat glas går sönder 
håller plastskikten ihop glaspartiklarna och resultatet blir en bar-
riär som fortfarande är stark nog att hålla inbrottstjuvarna ute. 

Andra glastyper
Speciella och dekorativa glastyper finns på begäran. Kontakta 
oss för mer information.

GLAS 
 
Ljudreduktion, personsäkerhet, inbrottssäkerhet 
eller insynsskydd. Vi erbjuder ett brett utbud av olika 
glasalternativ till våra produkter.
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EXEMPELGLAS

• �U-värde av glas och glasdata levereras från glasleverantörer enligt EN673. 

Obs: Glasdata kan variera mellan olika leverantörer och även mellan olika produkttyper och konstruktioner.

• �U-värdedata: Beräkningarna är utförda enligt standard SS-EN-ISO 10077-1 & 2 och SS-EN 673 med referensmått 1230x2180 mm efter rekommendation av RISE (Research Institutes Of Sweden).

• �Ljudreduktion: Alla glaskombinationer har inte testats men beräknas mot glas vi har testrapporter för.

Dagsljus, Solfaktor, Ljud och U-Värde Kopplat fönster KT991
U-värde baserat på referensmått.

Ljudvärde U-värde 1,0 U-värde 1,1

Rw (dB) Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) LT-värde G-värde LT-värde G-värde

34 32 28 74 54 75 60

38 35 31 74 54 74 59

43 42 34 72 52 73 56

44 42 37 73 48 73 52

Dagsljus, Solfaktor, Ljud och U-Värde Fast fönster KT995
U-värde baserat på referensmått.

Ljudvärde U-värde 0,8 U-värde 1,0

Rw (dB) Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) LT-värde G-värde LT-värde G-värde

32 30 26 74 54 75 60

37 35 30 74 54 74 59

42 40 35 72 52 73 56

44 42 37 73 48 73 52

Dagsljus, Solfaktor, Ljud och U-Värde Kopplad fönsterdörr KT943
U-värde baserat på referensmått.

Ljudvärde U-värde 0,9 U-värde 1,0

Rw (dB) Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) LT-värde G-värde LT-värde G-värde

38 35 29 68 53 75 60

41 38 32 67 52 74 59

43 40 34 67 52 74 59

44 42 37 66 48 73 54

Dagsljus, Solfaktor, Ljud och U-Värde Enkel fönsterdörr KT953
U-värde baserat på referensmått.

Ljudvärde U-värde 0,9 U-värde 1,1

Rw (dB) Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) LT-värde G-värde LT-värde G-värde

34 32 27 74 56 75 58

39 35 30 74 55 74 56

Dagsljus, Solfaktor, Ljud och U-Värde Kopplat fönster KT994
U-värde baserat på referensmått.

Ljudvärde U-värde 0,9 U-värde 1,0

Rw (dB) Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) LT-värde G-värde LT-värde G-värde

42 39 33 68 53 75 60

43 41 35 68 53 74 60

44 42 37 67 52 74 59

44 43 40 67 52 74 59

46 44 40 66 48 74 54

48 47 43 66 48 73 54
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Tillgängliga säkerhetsklasser för Kvillsfors-serien

Vi erbjuda delar av Kvillsfors-seriens inåt- och utåtgående sortiment i fyra säkerhet-
sklasser. De berörda produkterna är utåtgående enkeldörrar, fönster och inåtgående 
fönsterdörrar med KippDreh-beslag både synliga och dolda. Rapporten från RISE ger 
oss tillgång till följande säkerhetsklasser: RC2, RC2N, PAS24 och SSF 200:5.  
De olika säkerhetsklasserna i SSF 200:5 förklaras närmare i tabellen nedan. 
 

Nedan finner ni en förklarande tabell för de olika säkerhetsklasserna i SSF 200:5 

KippDreh-fönster med eller utan synliga gångjärn

Säkerhets-
klass

Motståndsklass (RC)  
enligt SS-EN 1627:2011 Bredd Höjd Glas. 

klass Låsenhet Inkrypnings-
skydd

SK1 RC2N 580 - 1558 mm 580 - 2470 mm P1A - Nej

SK2 RC2N 580 - 1558 mm 580 - 2470 mm P1A
SS 3620 Kil 

A/B
Alternativ till 

lås

SK3 RC2N 580 - 1558 mm 580 - 2470 mm P1A
SS 3620 Kil 

A/B
Ja

Inåtgående enkel KippDreh-fönsterdörr med eller utan synliga gångjärn

Säkerhets-
klass

Motståndsklass (RC)  
enligt SS-EN 1627:2011 Bredd Höjd Glas. 

klass Låsenhet Inkrypnings-
skydd

SK1 RC2N 580 - 1180 mm
1680 - 2470 

mm
P1A

SS 3620 Kil 
A/B

Nej

Utåtgående enkel fönsterdörr

Säkerhets-
klass

Motståndsklass (RC)  
enligt SS-EN 1627:2011 Bredd Höjd Glas. 

klass Låsenhet Inkrypnings-
skydd

SK1 RC2N 880 - 1080 mm
1980 - 2480 

mm
P1A

SS 3620 Kil 
A/B

Nej

SSF 200:5

RC2 RC2N

PAS24 SSF 200:5

EN 1627 EN 1627

50 



CERTIFIERING
MILJÖCERTIFIERING AV ARBETE 
MED MILJÖ OCH KVALITET

NorDan arbetar nära ett antal internationella 
myndigheter i samband med produktutveckling och 
certifiering. Kraven säkerställer att du som kund 
eller användare kan göra ett tryggt och ärligt val.

EN
1627

SBD 
PAS 24

SFF
200:5 BrandSvanen 

Listed
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