
NORDAN NTECH
Fönster, fönsterdörrar och  

skjutdörrar från NTech-serien



NorDan AB ingår i NorDan Gruppen, 
en av Europas ledande tillverkare av 
fönster, dörrar och smarta tillbehör. 
Sedan starten 1926 har både företaget 
och det större samhället genomgått 
betydande förändringar, men en 
sak förblir densamma: NorDan är ett 
familjeägt företag och drivs av samma 
grundläggande värderingar som när det 
grundades. 

OM  
NORDAN



Miljöperspektivet har för länge sedan blivit 
en naturlig del av alla NorDan-produkter, 
och NorDan har länge varit en av de främsta 
drivkrafterna för att kunderna skall välja just 
de mest miljövänliga fönsterna och dörrarna.

I  över 90 år har NorDan visat hur 
teknologi, innovation och nyskapande 
r e s u l t e r a r  i  k v a l i t e t .  G r u p p e n s 
huvudkontor ligger i Moi i Norge och 
företaget består idag av 12 fabriker, cirka 
30 projektledningskontor och över 2000 
anställda. Våra fabriker är nyckelföretag  
i de lokala samhällen vi är etablerade 
och har sedan starten producerat 
innovativa produkter av hög kvalitet 
med trävirke som viktigaste råvara. 
Inom verksamheten söker vi ständigt 
efter det perfekta samspelet mellan 
människor och produktionsteknologi 
och mellan medarbetare. För kunder och 
leverantörer försöker vi hela tiden att 
vara den perfekta samarbetspartnern. 
Hos kunden vill vi att produkterna, både 
var för sig och tillsammans, ska tala 
sitt tydliga språk om perfekt form och 
funktion – med lång hållbarhet. 

Ytterst få fönster- och dörrproducenter 
i världen lägger ned ett så omfattande 
arbete på forskning och utveckling av 
miljövänlig fönster- och dörrteknologi, 
som NorDan. I och med att hållbarhet 
är en viktigare fråga än någonsin har 
hållbarhetsaspekten blivit en naturlig och 
viktig hörnsten i vår verksamhet. Att ha 
en vertikal integrerad tillverkning innebär 
att vi fokuserar på hållbarhet och sänker 
vår miljöpåverkan – från varje nyplanterat 
träd till varje installerat fönster. Varje 

steg i  l ivsc ykeln för en NorDan-
produkt utförs med ett miljövänligt, 
energieffektivt tillvägagångssätt. 

Det finns många olika element som avgör 
om en produkt kan kategoriseras som 
hållbar eller inte. För de produkter som 
tillverkas vid fabrikerna inom NorDan-
koncernen är den energi som används 
vid produktionen en viktig faktor. 
Genom att använda förnybar energi 
minskar utsläppen av växthusgaser, och 
resultatet är en produkt som kommer ut 
ur fabriksdörrarna med en mycket bättre 
utgångspunkt än en som redan under 
sin tillverkning har skapat stora utsläpp.

Sveriges mest kompletta dörr- och 
fönsterproducent
Bra lösningar handlar ofta om mer än 
bara en specifik produkt. Känslan av 
kvalitet är resultatet av innovation, 
tester och många andra faktorer som 
til lsammans skapar fönstret eller 
dörren som levereras. Därför erbjuder 
NorDan ett komplett utbud av fönster 
och dörrar som inte bara fungerar bra, 
de är även tillverkade med hänsyn till 
livskvalitet, energibesparing och miljö. 
Som leverantör av ansvarsfulla lösningar 
designar och tillverkar vi produkter för att 
utmana vad som är möjligt - vi tillverkar 
framtidens fönster och dörrar. 



Building Information Modelling eller BIM är knappast 
ett nytt koncept för arkitekter och byggföretag. 
Ökande efterfrågan på datakvalitet under projek-
tets hela livslängd läggs till i listan över viktiga krav 
för alla parter som är involverade i byggandet. Som 
en ledande leverantör av byggprodukter tar vi vårt 
BIM-ansvar på allvar. 

Digital marknadsplats
Med BIM-objekt finns det fortfarande mycket få 
standarder. Eftersom gemensamt vokabulär och öp-
pna filformat fortfarande är i sin linda, har NorDan 
prioriterat att skapa högkvalitativa, parametriska 
objekt för nyare versioner av Revit och ArchiCAD. 
Objekternas inbyggda intelligens gör det möjligt för 
en användare att ställa in en rad olika parametrar, som 
fönsterstorlekar, energieffektivitet och utseende. 
Distributionen sker genom www.bimobject.com, där 
du kan hitta referenser till all relevant dokumentation 
samt ladda ner själva objekten.

Kom igång på bimobject.com

BIM kanske är den enskilt 
största utvecklingen för 
byggbranschen. NorDan 
har tagit fasta på detta och 
tillhandahåller en komplett 
uppsättning parametriska 
objekt för hela vårt breda 
sortiment.

SMARTARE 
KONSTRUKTION 

NORDAN  
BIM 
OBJECTS
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NTECH
ETT RESULTAT  
AV MODERN  
TEKNIK

NTech är anpassat för da-
gens utmaningar. Det gör 
allt det vi önskar av ett fön-
ster samtidigt som det ger 
möjligheter att utöka nyttan 
med koppling till automatise-
rade lösningar.

Fönstret har en modern rak profil och kan beställas 
i antingen trä- eller aluminiumbeklädd utsida. Profil-
systemet är skapat för att kunna kombinera olika pro-
dukter och det är även anpassat för automatiserade 
solskydd. Du har ett stort urval av standardkulörer så 
det är enkelt att anpassa  produkterna till husets stil.

6 / UTFORSKA NTECH



UTFORSKA NTECH

7



1

2

3

4

5

6

7

NTECH FÖNSTER

« Aluminium beklädnad

« Trä
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Material - konstruktion
Produkterna är tillverkade av fura, 
med utvändig aluminiumbeklädnad 
som tillval. Fönster och dörrar finns  
antingen med två- eller treglas och med 
olika alternativ av karmdjup.

Säkerhet
NorDan säkerhetsfönster har utveck-
lats under flera decennier av kontinu-
erlig produktion för att effektivt hålla 
inbrottstjuvar ute och dina värdesaker 
säkra inne. NorDan säkerhetsfönster är 
utformat för att vara barnsäkert, skyd-
da från inkräktare och sörja för en säker 
flykt vid brand. Vårt säkerhetsfönster 
har sju låspunkter som har testats till 
det yttersta, och håller dig säker i det 
hårdaste klimatet.

Väderprestanda
Våra fönster är designade och testade 
för att uppfylla och överträffa Svensk 
standard för prestanda. Ingen överras-
kning med tanke på att produkterna ur-
sprungligen var designade för den norska 
marknaden där svåra vintrar, hård vind 
och regn samt varma somrar är normalt. 

Design utan begränsningar
Låga U-värden gör det möjligt att utfor-
ma stora fönster och glasytor utan att 
påverkas av energiförlust. Med NTech 
0.7-fönstret kommer du inte att märka av 
kalldrag utan kan placera möblerna nära 
fönster och njuta av utsikten ännu mer.

Energibesparande, in- 
& utåtgående fönster, 
fast karm, balkongdörr 
och skjutdörr med 
U-värden så låga som 
till 0.6 W/m2K

1 �Båg- och 
karmkonstruktion 
använder vakuumimpregnerad 
fura som ger skyddad mot röta-
, svamp- och insektsattacker. 
Lamelllimmat trä för att 
förbättra styrka och stabilitet. 

2 ���Tre- eller tvåglas 
med energiglas och argon 
mellan rutorna.

3 �Isolerglas 	  
med varmkant

4 �Yttre glaslister  
med dold infästning

5 �Spår för droppbleck 
för att driva ut fukt från 
fasaden.

6 �Profildesign för att främja 
transport av fukt 
genom självdränering och 
ventilering

7 �Profilalternativ  
för att ge önskad estetik

Fönster, fast karm, 
balkongdörr och 
skjutdörr

« Aluminium beklädnad

9



NORDAN PASSIV

Svanenmärkt - miljömärkt energiklass, inåt- och 
utåtgående fönster med U-värden så låga som ner  

till 0,7 W/m2K och fast karm ner till 0,6 W/m2K. 

0.7 U-VÄRDE
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NorDan har kapaciteten att tillhandahålla 
Skandinaviens bredaste produktsortiment med 
lågenergiprodukter med U-värden så låga som 
0,7 W/m2K. NTech 0.7 Passiv-sortimentet erb-
juder ett treglas-fönster med isolerad karm och 
båge. Glaskassetterna består av energibelagda 
glasrutor och har argongas samt varmkant. Tidi-
gare har fönsterprodukter varit en stor källa till 
värmeförlust i en byggnad. Det är nu ett minne 
blott. Med en ny generation av högpresterande 
fönster och dörrar med mycket låga U-värden 
kan marknaden nu skapa riktigt energieffektiva 
huslösningar.

Bättre Energiklass 
Värmeförlusten minskar kraftigt om du väl-
jer NTech 0.7 Passiv istället för vår standard 
NTech 0,9-produkt med ett U-värde av 0,9W/
m2K. Miljö- och energiexperter är överens om 
att vi måste tänka energisnålt för att skapa 
en hållbar framtid för våra barn. Energipriser-
na stiger kontinuerligt, vilket bör beaktas när 
man investerar för framtiden. NTech 0.7 Passiv 
sortiment är idag ett klokt val för både nya och 
äldre byggnader.

Design utan restriktioner 
NorDan NTech 0.7 Passiv´s sortiment ger 
arkitekten större frihet att utforska storlek, 
form och dagsljus. Låga U-värden gör det möjligt 
att utforma stora fönster och glasytor utan 
att påverkas av energiförlust. Med NTech 0.7 
fönstret kommer du inte påverkas av kallras 
och du kan placera möblerna nära fönstret och 
njuta av utsikten ännu mer.

Svanenmärkta produkter
NorDan är den första tillverkaren av fönster 
och balkongdörrar som har uppfyllt kriterierna 
för Svanenmärket och har certifierats enligt 
miljömärkets stränga krav. Det innebär att de 
produkter du köper från NorDan tillverkas med 
minsta energiförbrukning och växthusgasut-
släpp. Varje länk i fönstrets livscykel har säk-
erställts som miljövänlig.

Fördelarna med 
NTech 0.7 Passiva 
fönster och dörrar

Mer bekvämt boende: Mindre 
värme och en mer stabil inomhus-
temperatur gör det mer bekvämt.

Energi: Låg energiförbrukning och 
större ekonomisk förutsägbarhet i 
tider med höga energipriser.

Kvalitet: Uppfyller höga standard-
er för byggkvalitet, inklusive bättre 
lufttätning och isolering.

Flexibilitet inomhus: Mindre 
behov av värmesystem som t.ex. 
radiatorer.

Värdeökning: Fönstret tillver-
kas med tanke på att bidra till en 
säkrare investering i ditt hem och 
din framtid. Lämplig för nya bygg-
projekt samt renovering.

Svanmärkt: Fönster i världsklass.

Större frihet för arkitekter med 
NTech 0,7 och 0,6 Passiv 

› �Karm och båge av 
vakuumimpregnerad trä

› �Isolerad karm och båge
› �Isoleraglas med varmkant
› ��3-glas med dubbla energiglas  

och argon 
› �Glaslist i aluminium
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ND | Säkerhetsfönster  
sida 16

NTech | One Kipp-Dreh  
sida 14

ND | Luftventil  
sida 30

ND | Fast fönster / Fri form  
sida 18

ND | Parfönster  
page 38

ND | Kombination  
sida 34

ND | Toptech  
sida 22

ND | Opus  
sida 24

ND | Side-swing  
sida 26

ND | Fönsterdörr  
sida 36

ND | Över-/Sidohängt  
sida 28

ND | Skjutdörr  
sida 42

INÅTGÅENDE

INÅT- / UTÅTGÅENDE

UTÅTGÅENDEFAST KARM

FÖNSTERDÖRRAR

PRODUKT 
ÖVERSIKT
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ONE KIPP-DREH

Produktkod: OD, ZD

Med ett handtag hanterar du alla fem 
låspunkterna, och öppnar fönstret lika lätt i 
vädringsläge som i putsläge. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag Roto

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja, som tillval

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,84 W/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 488 mm 488 mm

Max Bredd 1 483mm 1 483 mm

Min Höjd 2 588 mm 2 588 mm

Max Höjd 2 185 mm 2 185 mm

Bredd + Höjd Max:3 888 mm Max: 3 888 mm

Bågvikt Max: 120 kg Max: 120 kg

INÅTGÅENDE

Hoppe
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

10
5 

m
m

A

10
1 

m
m

94 mm 94 mm

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 

15



SÄKERHETSFÖNSTER

Produktkod: ND

Avancerat och användarvänligt. NorDan 
Säkerhetsfönster är ett inåtgående fönster 
med tre handtag för vädringsläge och full 
öppningsbart för lätt och säker putsläge. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag NorDan

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja, som tillval

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,81/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass EI30 Som tillval

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 372 mm 488 mm

Max Bredd 2 188mm 2 188 mm

Min Höjd 388 mm 488 mm

Max Höjd 2 588 mm 2 588 mm

Bredd + Höjd Max:3 500 mm Max: 3 500 mm

Bågvikt Max: 130 kg Max: 130 kg

INÅTGÅENDE

Hoppe
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  
EI 30

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

10
1 

m
m

94 mm

10
5 

m
m

94 mm

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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FAST FÖNSTER / FRI FORM

Produktkod: TL, FA, BL

Fast karm möjliggör stora ljusinsläpp och 
säregna arkitektoniska alternativ. Det här 
fönstret kan också levereras som en smart 
lösning inomhus. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag -

Handtag -

Funktioner

Öppningsspärr -

Utrymingsväg -

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,74/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N npd

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass EI30, EI30 och EI60 Som tillval  

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 188 mm 188 mm

Max Bredd 4 488mm 4 488 mm

Min Höjd 188 mm 188 mm

Max Höjd 4 488 mm 4 488 mm

Bredd + Höjd Max:6 000 mm Max: 6 000 mm

Bågvikt Max: 350 kg Max: 350 kg
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  
EI30, EI60

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

56
 m

m
56

 m
m

56 mm56 mm

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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BIOKOMPOSIT

NorDanfönster i biokomposit,  
producerat i en 3D-skrivare
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Material- 
leverantör

Samarbets- 
partner CertifieringarMaskin- 

leverantör

TEKNISK INFORMATION
• Materialet är Biokomposit från Stora Enso
• Produkten finns tillgänglig i täckmålat ytbehandlingssystem
• Profilerad med Modern-profil (R3)
• Toppförseglad glaslist.
• Glasval lika CFF i produktserie Tanum

I enlighet med NorDans strävan att ligga i framkant inom utveckling av nyskapande produkter för fönster- och dörr-
marknaden lanserar vi nu världsnyheten NTech 3DCF från NorDan, ett runt fast fönster tillverkat i en stor 3D-skrivare 
i ett modernt biokompositmaterial, dvs med hållbar additiv 3D-tillverkning. De 3D-printade runda fönsterna från 
NorDan är i högsta kvalitet och tillverkade av ett hållbart material.

Finns i storlekarna:

Modul M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Karmyttermått (mm) 384 484 584 684 784 884 984 1084 1184

Utsida

UtsidaInsida

Insida
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VRIDFÖNSTER TOPTECH

Produktkod: TG, BG

Välbalanserat beslag gör att bågen lätt kan 
vändas 180 grader för trygg rengörning 
från insidan. Fönstret har ett avancerat och 
effektivt system för öppningspärr integrerat i 
vridbeslaget. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag NorDan

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja

Utrymingsväg -

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,82/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 348 mm 348 mm

Max Bredd 2 388mm 2 388 mm

Min Höjd 450 mm 450 mm

Max Höjd 1 788 mm 1 788 mm

Bredd + Höjd Max: 3 400 mm Max:  3 400 mm

Bågvikt Max: 80 kg Max: 80 kg

UTÅTGÅENDE

Hoppe Tokyo
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

10
4 

m
m

10
6 

m
m

103 mm 103 m m

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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VRIDFÖNSTER OPUS

Produktkod: TY

Välbalanserat beslag gör att ramen lätt kan 
vändas 180 grader för trygg putsning från 
insidan. Fönstret har öppningspärr integrerad i 
vridbeslaget. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag Opus

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja

Utrymingsväg -

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,82/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 488 mm 488 mm

Max Bredd 2 300 mm 2 300 mm

Min Höjd 550 mm 550 mm

Max Höjd 1 588 mm 1 588 mm

Bredd + Höjd Max: 3 300 mm Max:  3 300 mm

Bågvikt Max: 55 kg Max: 55 kg

UTÅTGÅENDE

Hoppe Tokyo
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

104 mm

105 mm

10
3 

m
m

10
4 

m
m

10
6 

m
m

103 mm

105 m m

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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SIDE-SWING

Produktkod: TD

Produkten lämpar sig både till äldre byggnader 
som ska renoveras, och till nybyggnader som 
ska ha en genomgående prägel av svunna tider.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag NDT

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja

Utrymingsväg -

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,82/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 450 mm 450 mm

Max Bredd 988 mm 988 mm

Min Höjd 350 mm 350 mm

Max Höjd 2 188 mm 2 188 mm

Bredd + Höjd Max: 2 700 mm Max:  2 700 mm

Bågvikt Max: 50 kg Max: 50 kg

UTÅTGÅENDE

Hoppe Tokyo
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

10
4 

m
m

10
6 

m
m

103 mm 103 m m

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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ÖVER-/SIDOHÄNGT

Produktkod: TA, TW

NorDan sidohängt fönster med bladgångjärn, 
precis som gamla fönster hade. Men kvalitet 
och egenskaper håller självklart den höga 
kvalitet du kan förvänta dig av NorDan.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag NorDan

Handtag Hoppe

Funktioner

Öppningsspärr Ja, som tillval

Utrymingsväg Ja, beroende av storlek

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,82/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 450 mm 450 mm

Max Bredd 1 200 mm 1 200 mm

Min Höjd 488 mm 488 mm

Max Höjd 2 188 mm 2 188 mm

Bredd + Höjd Max: 2 800 mm Max:  2 800 mm

Bågvikt Max: 55 kg Max: 55 kg

UTÅTGÅENDE

Hoppe Tokyo
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

10
4 

m
m

10
6 

m
m

103 mm 103 m m

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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Inåtgående luftventiler fungerar bra 
tillsammans med både öppningsbara 
fönster och de med fast karm. Det 
blir tryggt att vädra om barnen är på 
insidan, och ger extra beskydd mot 
inbrottsförsök eftersom fönstret kan 
hållas stängt.

LUFTVENTIL

Brandklass  
› EI60, EI30

�

Med rätt tillval kan produkten få 
följande egenskaper

INÅTGÅENDE
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NorDan kan erbjuda ett omfattande program för parfönster 
med öppningsbara bågar i otaliga kombinationsmöjligheter. 
Önskar du extra utrymningsväg kan fönstret levereras med 
mittpost som kan tas ut med ett enkelt handgrepp. 

PARFÖNSTER IN- / UTÅTGÅENDE

Produkt översikt sida 12
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�� Ljudreduktion 
› Se individuell produkttyp

U-värde 
› Se individuell produkttyp

� Vindlast  
› Se individuell produkttyp

� Inbrottsklassad  
› Se individuell produkttyp

Brandklass  
› EI30

Med rätt tillval kan produkten 
få följande egenskaper

Tekniska specifikationer

Glas 4ES-16G-4-16G-ES4

Utvändigt material Trä / Trä Alu

Invändigt material Trä

Barnsäkerhet Se individuell produkttyp

Utrymingsväg Se individuell produkttyp

Ventilation Se individuell produkttyp

Inbrottsklassad Beroende på ingående produkter

Träskyddsklass Djupimpregnerad enl. NTR-B

Beslag Se individuell produkttyp

Produktegenskaper

Energiklass U-value: 1.2 till 0.7 W/m2K

Rengörning Se individuell produkttyp

Ljudreduktion Se individuell produkttyp

Brandklass EI 30 (beroende på storlek)

Vindlast Klass 9A, EN 12208

Finns som passiv Ja

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmbredd 105 mm 113 mm

Min Bredd 488 mm 488 mm

Max Bredd 3 988 mm 3 988 mm

Min Höjd 488 mm 488 mm

Max Höjd 3 988 mm 3 988 mm

Bredd + Höjd Max: 6 000 mm Max: 6 000 mm

InåtgåendeUtåtgående

Profil  
Clasic

Profil  
Modern
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Kombinationsfönster används ofta i 
modern arkitektur, och ger säregna och 
arkitektoniskt spännande möjligheter 
med optimal funktion.

KOMBINATION IN- / UTÅTGÅENDE

Produkt översikt sida 12
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Tekniska specifikationer

Glas 4ES-16G-4-16G-ES4

Utvändigt material Trä / Trä Alu

Invändigt material Trä

Barnsäkerhet Se individuell produkttyp

Utrymingsväg Se individuell produkttyp

Ventilation Se individuell produkttyp

Inbrottsklassad Beroende på ingående produkter

Träskyddsklass Djupimpregnerad enl. NTR-B

Beslag Se individuell produkttyp

Produktegenskaper

Energiklass U-värde: 0.7 till 1.2 W/m2K

Rengörning Se individuell produkttyp

Ljudreduktion Rw 37dB

Brandklass EI 30 (beroende på storlek)

Vindlast Klass 9A, EN 12208

Finns som passiv Ja

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmbredd 105 mm 113mm

Min Bredd 532 mm 542 mm

Max Bredd 3 988 mm 3 988 mm

Min Höjd 514 mm 524 mm

Max Höjd 3 988 mm 3 988 mm

Bredd + Höjd Max: 6 000 mm Max: 6 000 mm

�� Ljudreduktion 
› Se individuell produkttyp

U-värde 
› Se individuell produkttyp

� Vindlast  
› Se individuell produkttyp

� Inbrottsklassad  
› Se individuell produkttyp

Brandklass  
› EI30

Med rätt tillval kan produkten 
få följande egenskaper

InåtgåendeUtåtgående

Profil  
Clasic

Profil  
Modern
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FÖNSTERDÖRR

Produktkod: TE

Trots att den är elegant så är vår 
inbrottssäkrade balkongdörr ett allt för tufft 
motstånd för eventuella inbrottstjuvar. Dörren 
kan levereras med vattenfasta kompositplattor 
med utfrästa spår utvändigt.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag ASSA

Handtag Hoppe

Funktioner

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,84/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N npd

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass EI30 -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 588 mm 688 mm

Max Bredd 1 188 mm 1 188 mm

Min Höjd 1 388 mm 1 388 mm

Max Höjd 2 537 mm 2 537 mm

Bredd + Höjd Max: 3 500 mm Max:  3 500 mm

Bågvikt Max: 120 kg Max: 120 kg

UTÅTGÅENDE
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Tröskel

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

11
1 

m
m

13
6 

m
m

124 mm 124 m m

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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FÖNSTERDÖRR

Produktkod: 1I

Trots att den är elegant så är vår 
inbrottssäkrade balkongdörr ett allt för tufft 
motstånd för eventuella inbrottstjuvar. Dörren 
kan levereras med vattenfasta kompositplattor 
med utfrästa spår utvändigt.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag ASSA

Handtag Hoppe

Funktioner

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,84/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N npd

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 588 mm 688 mm

Max Bredd 1 188 mm 1 188 mm

Min Höjd 1 388 mm 1 338 mm

Max Höjd 2 537 mm 2 537 mm

Bredd + Höjd Max: 3 500 mm Max:  3 500 mm

Bågvikt Max: 110 kg Max: 110 kg

INÅTGÅENDE
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Över- 
stycke

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Tröskel

Sido- 
stycke

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion   

Inbrottsklass  

113 mm105 mm

12
0 

m
m

13
6 

m
m

120,5 mm 120,5 mm

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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PARFÖNSTERDÖRR

Produktkod: TX

Pardörren kan produceras som helglasad eller 
med bröstning. Den har handtagsbroms på 
aktivt dörrblad och kantregellås på passivt 
dörrblad. 
Pardörren kan levereras med handtag och dörrbroms på både aktivt och passivt 
dörrblad. Dock ändras då handtagets utseende och position se tillvalssidan 46. 

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag ASSA

Handtag Hoppe

Funktioner

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,97/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N npd

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 113mm

Min Bredd 988 mm 988 mm

Max Bredd 2 088 mm 2 088 mm

Min Höjd 1 388 mm 1 388 mm

Max Höjd 2 537 mm 2 537 mm

Bredd + Höjd Max: 4 600 mm Max:  4 600 mm

Bågvikt Max: 150 kg Max: 150 kg

UTÅTGÅENDE
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Insidan
Modern profil

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion 

Inbrottsklass  

Se tröskel, över-, och sidostycke 
på föregående sida. 

Karmpost  
Trä
Classic profil

Karmpost  
Trä/Alu
Classic profil

165 mm

165 mm

Trä  
Classic profil 

Aluminiumbeklädnad  
Modern profil 
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SKJUTDÖRR

Produktkod: 2P, SD

NorDan skjutdörr glider på förseglade kullager, 
som gör det enkelt att öppna och stänga till 
och med större dörrar. När handtaget vrids ner, 
flyttas dörren ut från tätningslisten. När dörren 
är stängd, trycks den in mot tätningslisten för 
maximalt vindskydd.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag ASSA

Handtag Hoppe

Funktioner

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,91 W/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 164 mm 172 mm

Min Bredd 1 388 mm 1 388 mm

Max Bredd 3 988 mm 3 988 mm

Min Höjd 1 650 mm 1 650 mm

Max Höjd 2 588 mm 2 588 mm

Bredd + Höjd Max: 6 676 mm Max:  6 676 mm

Bågvikt Max: 150 kg Max: 150 kg

GLID
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Insidan
Modern profil

Insidan
Vinklad profil

Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

Över- 
stycke

Tröskel

Sido- 
stycke

Karm- 
post

172 mm164 mm

11
1 

m
m

13
6 

m
m

123 mm 123 mm

Trä
Classic profil

Trä / Alu
Classic profil

98 mm 98 mm
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PARSKJUTDÖRR

Produktkod: 4P, 4S

NorDan skjutdörr glider på förseglade kullager, 
som gör det enkelt att öppna och stänga till 
och med större dörrar. När handtaget vrids ner, 
flyttas dörren ut från tätningslisten. När dörren 
är stängd, trycks den in mot tätningslisten för 
maximalt vindskydd.

Teknisk specifikation

Glas 4E+16G+4+16G+E4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Classic eller Modern

Träskyddsklass NTR-B

Beslag ?

Handtag NorDan

Funktioner

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,91 W/m2K

Ljudreduktion - -

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 164 mm 172 mm

Min Bredd 2 788 mm 2 788 mm

Max Bredd 7 988 mm 7 988 mm

Min Höjd 1 650 mm 1 650 mm

Max Höjd 2 588 mm 2 588 mm

Bredd + Höjd Max: 10 676 mm Max:  10 676 mm

Bågvikt Max: 135 kg Max: 135 kg

GLID
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Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  

Ljudreduktion  

Brandklass  

Inbrottsklass  

Se tröskel, över-, och sidostycke 
på föregående sida. 

200 mm

200 mm

Karmpost  
Trä
Classic profil

Karmpost  
Trä/Alu
Classic profil

Insidan
Modern profil

Insidan
Vinklad profil
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YTBEHANDLING

Djup, rik och med lång livslängd. Det finns många sätt att beskriva NorDans färgpalett på, 
men det gemensamma är enkelt: från diskreta jordfärger till modiga, iögonfallande röda 
och blå färger kommer du sannolikt hitta den färg dina fönster förtjänar. Oavsett vilken 
färg du väljer, kan du vara säker på att det kommer se bra ut i många år framöver.

Att välja den perfekta färgen för dina fönster är inte så enkelt som svart och vitt. Det 
finns också nyanser av beige, brun, grå, röd, grön och blå. Estetiskt tilltalande färger som 
ger dig massor av designalternativ. Naturligtvis kan du fortfarande välja mellan våra 
standardfärger. På NorDan handlar allt om val. 

Aluminiumbeklädnad
NorDans aluminiumbeklädnad är praktiskt taget underhållsfri och levereras också i alla 
våra standardfärger. Aluminiumprofilen pulverlackeras med industriellt stark färg för 
överlägsen motståndskraft mot blekning och flagning.

Obehandlade produkter
NorDans produkter kan levereras obehandlade om så önskas. 

Populära färger
Som ett alternativ till vår standard vit (S 0502-Y), kan vi erbjuda ett stort urval andra färger 
från en standard palett. Dessa färger är utvalda utifrån de, i nuläget, mest använda färgerna 
både nationellt och internationellt. Färgerna är tillgängliga för både trä och aluminium. 

Specialfärger
RAL-colours - NorDan kan mot pristillägg erbjuda de allra flesta färgerna i 
RAL-skalan, antingen på impregnerat trä eller som polyesterbaserad pulverlack-
ering på aluminiumprofilerna. Pris och leveranstid kan variera

NCS-colours - NorDan erbjuder de flesta NSC-färgerna som antingen färg för 
träfönster eller pulverlackering för aluminiumprofiler. Det stora antalet möjliga 
färger i NSC-skalan gör att både tillgänglighet, pris och leveranstid kan variera. 

Färgerna är illustrationer och kan skilja sig från produktens slutgiltiga färg. För att säker-
ställa största möjliga likhet rekommenderar vi att du alltid använder godkända färgrpover 
innan du bestämmer dig.

Vi erbjuder ett brett sortiment av standardfärger på alu-
miniumbeklädnaden. Så här kan du använda färger och till-
behör för att skräddarsy fönstret precis som du vill ha det.

Standard Vit
NCS S 0502-Y

Glans 30

Helvit
NCS S 0500-N

Glans 30

Brun
RAL 8019
Glans 30

Ockra-brun
RAL 8001
Glans 30

Ljusgrå
RAL 7040
Glans 30

Mörkgrå
RAL 7012
Glans 30

Antracitgrå
RAL 7016
Glans 30

Svart
RAL 9005
Glans 30

Silvermetallic
RAL 9005
Glans 30

Mörk silvermetallic
RAL 9005
Glans 30

Röd
RAL 3001
Glans 30

Mörk röd
RAL 3009
Glans 30

Blå
RAL 5007
Glans 30

Grön
RAL 6005
Glans 30



Snäppspröjs
Snäppspröjs som fästs på utsidan av det yttersta glaset och skapar 
en effektiv fördelning av glaset. Spröjsen monteras enkelt med en 
fjäderbelastad sprint, vilket även gör de enkla att ta bort vid exempelvis 
fönsterputsning. Finns i 28- och 56mm bredd. 

Thermospröjs
Thermospröjs är monterade mellan glasskikten, så både in- och utsidan 
enkelt kan rengöras. Finns i vitt med 26mm bredd. 

SPRÖJS DEKORATION
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GENOMGÅENDE 
MITTPOST

Det är inte bara traditionella fönster som har olika typer av 
indelningar. Även moderna fönsterlösningar delas vanligen med 
mittpostar när designen kräver det. En mittpost delar bågen eller 
karmen och levereras i trä eller trä med aluminiumbeklädnad.

Modern profil

Classic profil

Liggande poster 
djup 80 mm höjd 62 mm.

MPG öppningsbara 
produkter

Stående poster 
djup 80 mm bredd 62 mm.

Liggande poster  
djup 105 mm höjd 62 mm.

MPG fasta fönster

Stående poster  
djup 105 mm bredd 64 mm.

Mittpost med 
profil
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ALTERNATIV & TILLBEHÖR

NorDan tillhandahåller ett brett utbud av solida beslag 
med olika funktioner för fönster och dörrar. Kontakta 
våra expertrådgivare för mer information och råd om 
kompatibilitet, funktion, färg och möjlig anpassning för 
just ditt projekt.

Fönsterhandtag

Handtag med spärr inåtgående fönster 
Handtagsspärr ND (Handtaget är spärrat i ut-
gångsläge och kan låsas upp med ett finger-
grepp): Silver, vit, svart. 

Handtag med spärr utåtgående fönster 
Handtagsspärr (Handtaget är spärrat i utgång-
släge och kan låsas upp med ett fingergrepp):
Silver, vit, svart. 

Handtag inåtgående fönster
Handtag ND: Silver, vit, svart. 

Handtag för utåtgående fönster
Handtag mini Tokyo: Silver, vit, svart. 

Låsbart handtag med nyckel
Låses med tryckknapp. 
Tokyo: Silver, vit, svart.

Handtag för cylinder
Handtag för oval cylinder.
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Låsbart handtag inåtgående One
Låsbart med nyckel (Öppen från start).
Handtag OD, ZD: Silver, vit, svart. 

Låsbart handtag inåtgående One
Låsbart med nyckel (Låst från start).
Handtag OD, ZD: Silver, vit, svart. 

Fönsterhandtag inåtgående One
Handtag OD, ZD: Silver, vit, svart. 

Handtagsspärr (öppet från start)
Handtagsspärr (Handtaget är öppet i utgång-
släge och kan låsas med ett fingergrepp):
Silver, vit, svart.

Handtagsspärr (låst från start)
Handtagsspärr (Handtaget är låst i utgång-
släge och kan låsas upp med ett fingergrepp):
Silver, vit, svart.

Blindskylt
Tät. 

Säkerhetslås och handtag
Säkerhetsbeslag FIX 805: Till inåtgående fönster 

där säkerheten är viktig. Låste kan monteras på 

utåtgående produkter i en viss storlek.

FIX 811 handtag, matt silver, levereras separat. 

Blindskylt
Blindskylt med täcklock för löst handtag.

Blindskylt till ONE (OD,ZD)
Blindskylt med täcklock för löst handtag.

Löst handtag
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Dörrhandtag Skjutdörrhandtag

Blindskylt

Tillvalshandtag Parfönsterdörr

Dörrhandtag blankplåt
Anodiserad silver, vit eller svart

Hoppe London dörrhandtag
Anodiserad silver

Vid handtag på både aktivt och passivt dörrblad utrustas dörren med  
ett svängt Hoppe London.

Finns även som vit eller svart.

Låscylinder Cylinderförlängning

Cylinder

Vred

Vred

Vred på insida

Vred på insida, cylinder på 
utsida

Cylinder på in- och utsida

Cylinder på insida

Låskombinationer

NTECH PROFILER
CLASSIC & MODERN

Invändigt dörrhandtag
Anodiserad silver, vit eller svart

Dörrhandtag med skylt
Anodiserad silver, vit eller svart

Utvändigt dörrhandtag med cylinder
Anodiserad silver, vit eller svart

Invändigt  
dörrhandtag 
Anodiserad silver

Utvändigt dörrhand-
tag med cylinder
Anodiserad silver

Dörrhandtag  
med skylt
Anodiserad silver
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Modern
(standard)

Classic

NTECH PROFILER
CLASSIC & MODERN

Med valet av två olika profiler gör NorDan 
det enklare att anpassa det estetiska 
uttrycket för fönstren med resten av 

byggnaden.

Små detaljer som verkligen kan göra skillnad i den stora 
bilden. NorDan har under många år tillhandahållit pro-
filen som har kallats "NorDan Classic", men nu kommer 

kunderna att kunna välja en mer modern profil. 
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Vill du har mer information, teknisk vägledning eller proffessionella råd för screens i ett projekt? Kontakta Somfy 
via www.somfy.se. Somfy kan bistå med information om kontroll och motorval, placering och val av brytare i 
rum eller på fasaden, Visioschema, elektriker osv..

Moderna fönster ger enorma valmö-
jligheter både för dimensioner och 
egenskaper. Fönstren som ger stort 
ljusinsläpp är emellertid ofta desamma 
som låter solstrålarna förstöra innemil-
jön en klar dag. Persienner minskar inte 
värmen från solen, och solreducerande 
glas är permanenta, även för de dagar 
där direkt sol inte är något problem.

Robust innovation
Lösningen är NorDan Screens. En ut-
vändig solavskärmning som släpper in 
dagsljuset, samtidigt som den håller 
solstrålar och värme ute. Till skillnad 
från persienner och markiser är NorDan 
Screens utformade för att tåla tuffa 
väderförhållanden, men utan bekostnad 
av fasadens uttryck. NorDan Screens är 

monterade på fönstren från fabriken, 
och är sålunda en naturlig del av fön-
stret. Man undviker kostsam ombygg-
nad, samtidigt som man reducerar upp 
till 90 % av solvärmen.
Ett smart val
NorDan Screens är ett smart val av 
solavskärmning. Förutom att  effektivt 
minska både solstrålar och upp till 90 % 
av solvärmen, kan solavskärmningen 
styras både manuellt och automatiskt. 
Tillsammans med vind- och ljussensorer 
kan NorDan Screens ta hand om uppgif-
ten att skapa en bra inomhusmiljö. Och 
när solen inte längre är irriterande, döl-
jer sig solavskärmningen elegant. Från 
skolor och offentliga institutioner till 
små och stora bostäder. NorDan Screens 
är det smarta valet av solavskärmning.

NORDAN SCREENS
STÄNG UTE SOLEN, SLÄPP IN DAGSLJUSET

90%
Reducerar upp till  

90 % av solvärmen

TÅL VIND UPP TILL 
STYV KULING

Integrerad i fönster 
och fasad

Stora fönsterpartier bjuder in dagsljuset, men de är ofta placerade 
på ett sådant sätt att det är svårt att få en effektiv avskärmning 
mot störande solstrålar.
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PRODUKT- 
ALTERNATIV

IO
Trådlös styrning Somfy TaHoma
NorDan Screens IO kan kontrolleras med 
olika typer av radiobaserade fjärrkon-
troller från Somfy. Det är enkelt att an-
vända, och möjliggör kontroll från både 
väggmonterade, trådlösa brytare och 
trådlösa fjärrkontroller.

NorDan levererar två fjärrkontroller och 
en väggbrytare. Välj mellan 1 eller 5 
skärmar på fjärrkontrollen, eller installera 
en envägsbrytare nära den individuella 
solavskärmningen som skall styras.

NorDan Screens IO är kompatibel med 
annan IO-utrustning från Somfy, även 
smarthuslösningen Tahoma. Vi förmedlar 
gärna kontakt med Somfy så att du kan få 
en bättre översikt över aktuella ljus- och 
vindsensorer och kontrollmöjligheter via 
Somfy plattform.

STD
Kabelbaserad styrning KNX 
NorDan Screens STD styrs uteslutande 
av signaler som sänds via strömkabeln. 
Detta är det naturliga valet i situationer 
där solavskärmningen måste kopplas till 
ett kontrollsystem. Detta kan vara olika 
smarthuslösningar som till exempel KNX.

NorDan levererar inte kontrollkompo-
nenter till STD-alternativet, och med det-
ta alternativ är man beroende av reläer 
från en tredje part för att kunna styra 
solavskärmningen. 

Somfy är leverantör av motorn, och vi 
förmedlar gärna kontakt med dem för 
utformningen av kontrollsystem.

Sättet du vill kontrollera 
dina skärmar på är 
avgörande för vilken 
motorlåda du beställer.

108/118 Grå/Svart

Dimensioner

Solavskärmningsduk 
 
NorDan Screens levereras med solavskärmn-
ingsduk av typen Helioscreen Sergé 2165. 
Duken är perforerad, och levereras i tre olika 
färgalternativ.

Storlekar  
max/min.

Rekommend Max

Min bredd 750 mm 750 mm

Max bredd 3000 mm 4100 mm

Min höjd 330 mm 300 mm

Max höjd 3500 mm 3500 mm

Max bredd + höjd 6500 mm 6800 mm

118/118 Svart

108/108 Grå
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Säkerhetsglas
NorDan tar säkerhet på allvar. Personsäkerhet och inbrottssäkring 
måste övervägas noggrant när man bestämmer vilken typ av 
glas som krävs. Det är också viktigt att inte bara fundera på gla-
salternativen, utan på hela konstruktionen och monteringen i ett.

Säkerhetsglas finns i olika utföranden, med skydd mot olika på-
frestningar: fall- och kollisionsskador, inbrott, vandalism, projektiler 
och tryckbelastningar. Några regelverkskrav löses med tjockare 
glas, andra med specialglas. De två vanligaste lösningarna är 
härdat och laminerat glas.

Härdat glas
Härdat glas är 4-6 gånger starkare än vanligt glas av samma 
tjocklek. Det tillverkas genom uppvärmning av det färdiga glaset 
innan det snabbt kyls ner igen. Detta kyler glasets yttre yta 
snabbare än mitten vilket skapar en spänning i ytan som i sin tur 
gör att glaset blir mycket svårare att förstöra. När härdat glas 
går sönder blir glaspartiklarna många, små och relativt ofarliga.  

Laminerat glas
Laminerat glas består av två eller flera lager glas som limmas 
ihop med en speciell plastfilm. Det kan levereras med olika lager 
av glas och plast, baserat på dina önskemål. När laminerat glas 
går sönder håller plastskikten ihop glaspartiklarna och resultatet 
blir en barriär som fortfarande är stark nog att hålla inbrottstju-
varna ute. NorDan rekommenderar laminerat glas i alla dörrar och 
sidopaneler och även i områden där kollisioner mellan människor 
och fönster kan förekomma. 

Andra glastyper
Speciella och dekorativa glastyper finns på begäran. Kontakta 
oss för mer information.

GLAS 
 
Ljudreduktion, personsäkerhet, inbrottsäkring eller 
insynsreduktion. Vi erbjuder ett brett utbud av olika 
glasalternativ till våra produkter.

1

2

3

4

5

6

1 Cotswold  /  2 Matelux/Frostat  /  3 Klarglas
4 Float  /  5 Härdat  /  6 Laminerat

56 / UTFORSKA TILLBEHÖR & TILLVAL



Glas
konfiguration

U-värde 
(W/m2K)

Ljudreduktion Tjocklek Vikt Lt TST (G)

Energi Glas Produkt Rw Rw +Ctr mm kg/m2

Low E 3-glas (standard) 4ES+16G+4+16G+ES4 0.5 0.7 37 32 44 (1) 30 58 37

Low E 3-glas 4ES+12G+4+12G+ES4 0.7 0.9 39 32 36 30 58 37

Low E 2-glas 6+16G+ES4 1.0 1.2 37 32 26 25 70 51

Low E 2-glas 6+16G+ES6 1.0 1.2 31 28 28 30 69 48

 
Säkerhet

Laminerat 2-glas Low E 4+16G+ES6,38 1.0 1.2 37 32 26.38 25.5 70 49

Härdat 2-glas + Low E 6.38+16G+ES4 1.0 1.2 37 32 26.38 25.5 70 46

Härdat 2-glas + laminerat Low E 4ES+16G+6.38 1.0 1.2 37 32 26.38 25.5 70 47

Laminerat 2-glas + Low E 6.38+16G+ES6.38 1.0 1.2 31 28 28.76 31 69 46

Laminerat 3-glas + Low E 6.38ES+16G+4+16G+ES6.38 0.5 0.7 - - 48.76 (1) 41 56 36

 
Solskydd

Solkontroll 2-glas + Laminerat 6*+16G+6.38 1.1 1.2 31 28 28.38 30.5 59 33

Solkontroll 2-glas 6*+16G+4 1.1 1.2 37 32 26 25 60 34

Solkontroll 3-glas 6*+16G+4+16G+ES6 0.6 0.7 - - 48 (1) 40 48 27

Solkontroll 2-glas + Low E 6*+16G+6 1.1 1.2 31 28 28 30 59 33

 
Ljudreduktion

Ljudreduktion 2-glas + Low E 6+16G+ES4 1.0 1.2 37 32 26 25 70 48

Ljudreduktion 2-glas + Low E 10+20G+ES6 1.1 1.2 38 34 36 40 69 47

Ljudreduktion 3-glas + Low E 6+10G+4+12G+ES4 1.0 1.1 38 34 36 35 64 45

Ljudreduktion(44.1) 2-glas + Low E 8ES+20G+8.38 1.1 1.2 43 38 36.38 40.5 67 45

Ljudreduktion(44.1) 2-glas  

+ Laminerat Low E

8.76ES+20G+8.38 1.1 1.2 43 38 37.14 41.5 67 43

 
Insynsskydd

Matt 059 + Low E 4ES+16G+4# 1.0 1.2 31 28 24 20 - -

Stippolyte + Low E 4#+16G+ES4 1.0 1.2 31 28 24 20 - -

Cotswold + Low E 4ES+16G+4#+16G+ES4 0.5 0.7 32 27 44 (1) 30 - -

Matelux + Low E 4ES+12G+4#+12G+ES4 0.7 0.9 32 27 36 30 - -

 
Brand

Matelux + Low E 8,76ES+10G+16 1.4 1.6 - - 34.76 56 71 49

B60 + Laminerat Low E med aluminiumdistans 8,76ES+8G+25 1.6 1.8 - - 41.76 76 68 49

EI30 + Laminerat Low E med aluminiumdistans 8,76*+10G+16 1.0 1.2 46 41 34.76 - 66 44

EXEMPELGLAS  
KONFIGURATIONER

• �U-värde av glas och glasdata levereras från glasleverantörer enligt EN673. 

Obs: Glasdata kan variera mellan olika leverantörer och även mellan olika produkttyper och konstruktioner.

• �U-värdedata: Produkt U-värde baserat på ett fast ljusfönster med glasdimensioner 1230x1480mm i enlighet med EN-ISO 10077, och beräknas med hjälp av "Therm" -modellering. Produkt 

U-värden betecknade med (1) är baserade på NTech 0.7 fasta fönster (SA).

• �Ljudreduktion: Inte alla glaskombinationer testas men beräknas mot testat glas vi har testrapporter för. Ljudreduktionvärden som visas är baserade på fasta fönster.

• �Alla glaskonfigurationer använder varma kantavstånd och Argon-gas om inget annat anges. De visade glaskombinationerna har testats för att testa ISO140-3: 1995-proceduren: ISO717-1: 1996
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